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PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean 
fermentum leo enim, luctus tempor velit porttitor id. Nunc posuere 
arcu id fringilla posuere. Phasellus at augue ultricies, dictum diam 
quis, iaculis odio. Curabitur facilisis auctor mauris, ut convallis magna 
elementum at. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. Donec imperdiet orci arcu. 
Donec vitae arcu nec ex faucibus laoreet a ac sapien. Etiam quis 
massa ac diam scelerisque fermentum eu non velit. Nulla facilisi. Cras 
luctus arcu augue, at fermentum erat suscipit a.

PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃO

A Sulinox é uma das empresas mais presentes na vida do 
produtor de leite. 
Porque além de desenvolver tecnologia para alimentação de bezerras, bem-estar 
animal, gerenciamento de rebanho, equipamentos para extração e conservação do 
leite, a Sulinox também se sente responsável em contribuir para seus clientes e 
parceiros a somarem ainda mais conhecimento e habilidade sobre os produtos. 
Com essa visão que o LACTAÇÃO - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO SULINOX foi criado. 
Uma iniciativa que contribuirá diretamente no dia a dia do produtor, do revendedor e 
de quem representa a empresa por todo o país.
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PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃO

UMA EMPRESA QUE VIVE A

PRODUTIVIDADE
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PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃO

A Sulinox é uma empresa com estrutura fabril ampla, composta por profissionais especializados 
e experientes no segmento pecuário. Através dessas qualidades a marca se tornou referência no 
desenvolvimento, produção e comercialização dos melhores produtos para o manejo de rebanho e da 
produção leiteira, além de contar com uma grande rede de revendedores e parceiros internacionais.   



SUMÁRIO

Programa de Qualificação ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3

Apresentação Sulinox ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5

O que é uma Ordenhadeira Mecânica...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7

Tipos de Ordenhadeiras Mecânicas ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8

Componentes ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9

Instalação ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11

Higienização ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12

Entendimentos Importantes ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14

Conheça sua Ordenha Balde ao Pé ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16

Unidade de Vácuo ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................17

Unidade de Ordenha ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................18

Bomba BVS 230 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................19

Lubrificador ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20

Regulador de Vácuo a Mola ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................21

Estabilizador de Vácuo .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22

Exemplos de Instalação ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................23



PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean 
fermentum leo enim, luctus tempor velit porttitor id. Nunc posuere 
arcu id fringilla posuere. Phasellus at augue ultricies, dictum diam 
quis, iaculis odio. Curabitur facilisis auctor mauris, ut convallis magna 
elementum at. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. Donec imperdiet orci arcu. 
Donec vitae arcu nec ex faucibus laoreet a ac sapien. Etiam quis 
massa ac diam scelerisque fermentum eu non velit. Nulla facilisi. Cras 
luctus arcu augue, at fermentum erat suscipit a.

O QUE É UMA
ORDENHADEIRA
MECÂNICA?

Equipamento destinado à extração do leite produzido pelos animais 
(bovinos, bubalinos, caprinos e ovinos).
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Tipos de ordenhadeiras mecânicas

Anotações:

Balde ao Pé

Consiste em um equipamento de unidade de vácuo fixa, ligada a uma tubulação 
de vácuo, que abastece de vácuo o conjunto de ordenha, que está próximo à 
vaca. Este equipamento extrai o leite do úbere e envia para um latão de leite que 
está ao pé da vaca.

Latão ou Tarro no Fosso

Consiste em um equipamento de unidade de vácuo fixa, ligada a uma tubulação 
de vácuo, que abastece de vácuo o conjunto de ordenha, que está em um fosso.
Este equipamento extrai o leite do úbere e envia para um latão de leite que está 
abaixo do nível das vacas.

Canalizada

Consiste em um equipamento de unidade de vácuo fixa, ligada a uma tubulação 
de vácuo, que abastece de vácuo os pulsadores e a estação final.
Neste equipamento o conjunto de ordenha é ligado diretamente a uma tubulação 
em aço inox, abastecida de vácuo, que leva o leite até uma estação final, onde 
ele é recebido e bombeado diretamente para o tanque refrigerador. 
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Componentes de uma ordenhadeira
mecânica Balde ao Pé e Latão no Fosso

Estes equipamentos possuem exatamente os mesmos componentes, a única 
diferença é a posição do conjunto de ordenha em relação à vaca.

Unidade de Vácuo – Responsável por produzir o vácuo do equipamento.

Motor Elétrico – sua função é movimentar a bomba de vácuo.

Bomba de Vácuo – sua função é produzir a pressão negativa(vácuo) do equipamento.

Lubrificador – sua função é distribuir óleo para a bomba de vácuo.

Escapamento com Silencioso – sua função é eliminar o ar, extraído pela bomba de vácuo, e os resíduos de óleo, sem grande ruído.

Reservatório de Vácuo – sua função é de armazenar uma reserva de pressão para o equipamento e receber qualquer impureza sólida ou líquida 
que possa vir para a unidade de vácuo, antes que esta chegue à bomba de vácuo.

Regulador de Vácuo – sua função é regular a pressão do equipamento, de forma que permaneça constante. É conectado na tubulação de vácuo.

Vacuômetro – sua função exibir a pressão do equipamento. É conectado à tubulação de vácuo.

Tomada de Vácuo – sua função é servir como registro, que libera ou não a passagem de vácuo para o conjunto de ordenha.

Válvula de Drenagem – sua função é eliminar da tubulação de vácuo qualquer líquido que não tenha ido para o reservatório de vácuo.
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Componentes de uma ordenhadeira
mecânica Balde ao Pé e Latão no Fosso

Unidade de Ordenha – Responsável pela extração do leite.

Mangueira Principal do Vácuo – sua função é levar a pressão da tubulação de vácuo até o conjunto de ordenha.

Assento do Pulsador – sua função é receber a pressão e distribuí-la para o pulsador e o latão.

Anel do Assento do Pulsador – sua função é vedar a ligação entre o assento do pulsador e a tampa do latão para que não haja entrada de ar.

Válvula de Repercussão – sua função é garantir por algum tempo a reserva de pressão no latão caso haja uma interrupção brusca.

Pulsador – sua função e receber a pressão e enviá-la alternadamente para as teteiras.

Tampa para Latão ou Tarro – sua função é receber o pulsador e demais peças.

Junta da Tampa do Latão ou Tarro – sua função é fazer a vedação entre a tampa e o latão, para que não haja entrada de ar.

Mangueira Cristal – sua função é fazer a ligação (vácuo e leite) entre o latão e a central de leite.

Mangueira Dupla de Vácuo – sua função é levar o vácuo do pulsador até a central de leite.

Anel de Fixação das Mangueiras – sua função é manter unidas às mangueiras.

Central de Leite – sua função é receber o vácuo do pulsador e distribuí-lo entre as teteiras e receber o leite extraído por elas.

Mangueira Curta do Vácuo – sua função é levar o vácuo da central de leite até a capa da teteira.

Capa da Teteira – sua função é proteger e manter a forma da teteira, bem como formar uma câmara entre sua parede e a parede da teteira.

Teteira – sua função é fazer a extração do leite e o massageamento dos tetos.

Unidade de Limpeza – Responsável pela higiene do equipamento logo após a ordenha.

Mangueira do Lavador – sua função é levar a pressão da tubulação de vácuo até o lavador.

Lavador – sua função é circular a água com detergente por dentro do equipamento.

Mangueira de Descarga – sua função é descarregar a água sugada pelo lavador.

Escova para Teteira

Escova para Mangueira Curta

Escova com Ponteira

Extensão de Nylon de 2 metros
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Como instalar um equipamento de ordenha
corretamente

A unidade de vácuo deve ficar sempre que possível em uma sala um pouco afastado do local de ordenha, para evitar o ruído, 
de forma que possam ficar trancados após o final da ordenha. Deve ser colocado um Disjuntor ou Chave Magnética para 
ligar o motor. Este disjuntor deve ser dimensionado de acordo com a potência e a voltagem do motor, para evitar problemas.
O tanque para a lavagem deve ser dimensionado de forma que caibam os conjuntos de ordenha deitados. A tubulação de 
vácuo parte da unidade de vácuo até o local de ordenha dos animais, utilizando-se o menor número possível de curvas, 
sempre curvas longas, utilizando-se da melhor forma possível para sustentá-la (suportes ou abraçadeiras). O regulador de 
vácuo deve ser instalado, sempre que possível, o mais próximo do reservatório de vácuo. O vacuômetro deve ser instalado na 
extremidade da linha de vácuo.
A tubulação de vácuo na ordenhadeira balde ao pé, sempre que possível, deve ter caimento para o lado da unidade de vácuo, 
de forma que qualquer líquido que entre na tubulação saia no depósito de vácuo.

Quanto ao local de ordenha, deve-se observar o seguinte
Quando se instala um equipamento de ordenha para ser utilizado em todo o estábulo, o ordenhador tem o trabalho de ficar 
mudando o conjunto de ordenha de lugar a toda hora; as mangueiras de vácuo e de ordenha ficam trançadas no caminho 
dos bezerros e há um volume muito grande de fezes durante o período da ordenha, pois se 20 vacas estão prezas e a orde-
nha dura 1 hora, praticamente todas elas iram estrumar durante o tempo de ordenha. 
Além disso, existe o maior problema que é quanto ao condicionamento dos animais, principalmente se forem animais sem 
bezerro ao pé. O que acontece é que estes animais por estarem presos já no local de ordenha, quando o equipamento 
é ligado o barulho faz com que alguns desses animais venham a descer o leite, e quando isso ocorre, e o animal não é 
imediatamente ordenhado, ele esconde o leite e posteriormente, mesmo que volte a descer o leite, não irá descer todo ele, 
pois o nível de hormônio liberado (ocitocina) não será suficiente, causando assim uma quebra de produtividade dos animais, 
podendo ainda causar a mastite.
O ideal e trabalhar sempre com sala de ordenha. 
Isto não quer dizer que tenha que ser um local exclusivamente para a ordenha ou muito menos todo azulejado. O mais 
prático é na medida do possível, separar uma parte do curral, próxima ao bezerreiro, com entrada e saída individual para os 
animais, onde será feita a ordenha, mantendo-se assim a condição ideal de higiene do local, pois ao efetuar o rodízio dos 
animais, que ficam no máximo 6 a 7 minutos neste local, nem 10 % deles chegam a estercar. Após a ordenha, este mesmo 
local pode ser aproveitado para o trato dos animais, desde que seja bem raspado ou lavado antes da ordenha seguinte.
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Como lavar o equipamento de ordenha
Balde ao Pé e Latão no Fosso

1º Passo
Retirar os pulsadores e fazer a limpeza externa dos conjuntos.   

2º Passo
Escovar teteiras.
Obs.: 2 vezes por semana, desmontar e escovar as tampas, coletores e mangueiras.

Enxágue
Levar em uma torneira e passar água por dentro das mangueiras até retirar todo o resíduo de leite.

Lavagem
10 l. de água com detergente p/ cada conjunto – circular por 10 minutos

Detergente:  
Domingo - Alcalino
Segunda - Fazer escovação geral - Ácido
Terça-feira - Alcalino
Quarta-feira - Alcalino
Quinta-feira - Alcalino
Sexta-feira - Fazer escovação geral - Ácido
Sábado - Alcalino

Enxágue
Levar em uma torneira e passar água por dentro das mangueiras até retirar o resíduo de detergente.        
Caso vá leite na tubulação de vácuo, colocar 15 litros de água num balde, com detergente alcalino, e com o auxílio da man-
gueira de vácuo, sugar um pouco da água do balde com cada tomada de vácuo da rede. Esvaziar o reservatório de vácuo e 
repetir o processo com água limpa, tornando a esvaziar o reservatório.

Regulagens em Geral
Vácuo – deve estar sempre em 50 kPa.
Pulsadores – devem estar sempre com 20 batidas a cada 10 segundos.
Lubrificador – deve pingar sempre 1 gota a cada 10 segundos.

Manutenção Preventiva
1º - Verificar o óleo e a regulagem do lubrificador a cada semana.
2º - Verificar a regulagem dos pulsadores a cada 30 dias.
3º - Limpar o regulador de vácuo a cada 30 dias.
4º - Lavar a tubulação de vácuo a cada 30 dias.
5º - Trocar as mangueiras e espremedores a cada 6 meses.
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Modelos de equipamentos

BVS 230
Reservatório de vácuo de 20 litros em aço inoxidável ou pintura eletrostática, bomba de vácuo de 280 litros de vácuo por minu-
to, motor elétrico de 1 CV. Trabalha com até 1 conjunto de ordenha.

Ordenhadeira SMART
Disponível nos modelos em dois modelos, Smart 230: com motor de ¾ CV, e Smart 330: com motor de 1.1/2CV.  

Ordemóvel
Mesma BVS 230, porém vem sobre um carrinho e trabalha com conjunto duplo de ordenha.

BVS 330
Reservatório de vácuo de 20 litros em aço inoxidável ou pintura eletrostática, bomba de vácuo de 350 litros de vácuo por minu-
to, motor elétrico de 2 CV. Trabalha com até 2 conjuntos de ordenha.

BVS 500
Reservatório de vácuo de 25 litros em aço inoxidável, bomba de vácuo de 650 litros de vácuo por minuto, motor elétrico de 3 CV.
Trabalha com até 6 conjuntos de ordenha balde ao pé

BVS 900
Reservatório de vácuo de 60 litros em aço inoxidável, bomba de vácuo de 900 litros de vácuo por minuto, motor elétrico de 3 CV. 
Trabalha com até 10 conjuntos de ordenha no balde ao pé ou até 8 na canalizada.

Anotações:
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Entendimentos importantes

O princípio de tudo para entender um bom funcionamento de uma ordenha devemos 
saber o significado da palavra vácuo.

Descreva função do vácuo:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Regulagem em KPA numa máquina

Descreva a palavra KPA:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Quantos KPA Funcionam uma máquina:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E para Cabras quantos KPA:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Pulsação do Pulsador Pneumático ou batidas por minutos

Para Vacas:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E Cabras:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Regulagem do equipamento

Quantos KPA:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Reguladores os três modelos:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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CONHEÇA SUA
ORDENHADEIRA
BALDE AO PÉ
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UNIDADE DE VÁCUO BVS 230L CIGAM

1
DEPÓSITO DE VÁCUO BVS 230/330L COMPLETO INOX 0500070063

DEPÓSITO DE VÁCUO BVS 230L/330L COMPLETO GV. 0500070025

2 TUBO PROLONGADOR BVS 230L/330L/SMART GV. 0500000012

3 CURVA P/ BOMBA DO DEPÓSITO DE VÁCUO GV. 0500010002

4 LUBRIFICADOR 0500120013

5 CONJ. SILENCIOSO BVS 230L/300L/500L 0500070026

6 REGULADOR DE VÁCUO A MOLA 0500130016

7 VÁLVULA DE DRENAGEM 1/2 0050150127

8 VACUÔMETRO VERTICAL 0 A 100 KPA MOD. SULINOX 0050380005

9 REDUÇÃO PARA VACUÔMETRO 1/2 P/ 1/4 BSP 0050150148

10
MOTOR ELÉTRICO TRIF. 1.CV 04P F56H-220/380V 60Hz 0050080070

MOTOR ELÉTRICO MONOF. 1.CV 04P D56 127/220-254V 60Hz 0050080045

UNIDADE DE VÁCUO BVS 230L CIGAM

11 ESTICADOR DE CORREIA BVS 230L/330L GV. 0500000002

12 PARAFUSO S/CABEÇA SEXTAVADO INTERNO MA RI M8 X 16 0050280169

13 POLIA DE FERRO 90mm CANAL A1 0050350009

14 CORREIA PERFIL A-32 0050430001

15 PROTETOR DE CORREIA BVS 230L/330L GV. 0500070019

16 PORCA SEXTAVADA MA M6 CHV 10 Z.B 0050280082*

17 PARAFUSO SEXTAVADO 5.8 MA RI M6 X 16 Z.B 0050280099*

ARRUELA LISA Z.B M6 0050280204*

18 BOMBA DE VÁCUO BVS 230L

19 ARRUELA LISA 5/16 Z.B 0050280117**

20 PORCA SEXTAVADA MA M8 CHV 13 Z.B 0050280127**

21 PARAFUSO SEXTAVADO 5.8 MA RI M8 X 30 Z.B 0050280071**

** CÓDIGO DO KIT DISPONÍVEL PARA VENDA - 0500000053
** CÓDIGO DO KIT DISPONÍVEL PARA VENDA - 0500000054
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UNIDADE DE ORDENHA P/ TARRO LATÃO CIGAM

1 MANGUEIRA PVC PRINC. DO VÁCUO AZUL I. 12.1  X P 4.4  X 2800 0050150204

2 MANGUEIRA PVC DUPLA DE PULSAÇÃO AZUL I. 7.4 X P. 3.2 X 1800 0050150196

3
MANGUEIRA DO LEITE PVC CRISTAL ATOX.14.5 I X 5.2 P 
X 1800mm

0050150269

4 ANEL PRISIONEIRO DE FIXAÇÃO DAS MANGUEIRAS 0050150046

5 CHAVE EXTRATORA DE MANGUEIRA 0500110037

6

TETEIRA SULINOX 1 ANEL 0050150165

TETEIRA SULINOX 2 ANÉIS 0050150118

TETEIRA SULINOX ALTA VAZÃO 16mm 0050150100

TETEIRA SULINOX ALTA VAZÃO SILICONE AZUL 16 0050150150

7
CAPA METÁLICA INTEIRA 1 ANEL 0500080028

CAPA METÁLICA INTEIRA 2 ANÉIS 0500080042

UNIDADE DE ORDENHA P/ TARRO LATÃO CIGAM

8 MANGUEIRA CURTA DO VÁCUO AZUL I. 7.4 X P. 3.2 X 220mm 0050150079

9

COLETOR CS - 180 COMPLETA 0500110025

COLETOR CS - 400 0500110026

COLETOR CS - 400 ALTA VAZÃO 0500110027

COLETOR CS - 400 PESADA 0500110028

13 ASSENTO DO PULSADOR PNEUMÁTICO 0500080067

14 ANEL P/ ASSENTO DO PULSADOR PNEUMÁTICO 0050150049

15 PORCA FIXAÇÃO PULSADOR 0050150115

16
TAMPA P/ TARRO C/1 ENTRADA DE LEITE 0500080033

TAMPA P/ TARRO C/2 ENTRADAS DE LEITE 0500080034

17 JUNTA DA TAMPA DO TARRO 0050150112

8

6

5

4

7

3

2

1
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13

12

11

10

9
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BOMBA DE VÁCUO BVS 230L CIGAM

1 POLIA DE FERRO 90mm CANAL A1 0050350009

2 PARAFUSO S/ CABEÇA SEXTAVADO INTERNO MA RI M8 X 16 0050280169

3 PARAFUSO SEXTAVADO 5.8 MA RI M8 X 25 Z.B 0050280098

4 RETENTOR 01492 BVS 230L/330L 0050360005

5 NIPLE DE LUBRIFICAÇÃO BVS 230L/300L/500L 0500140079

6 TAMPA DA BOMBA DE VÁCUO BVS - 230L L. ESQUERDO 0500140058*

7 ROLAMENTO 6203-U 0050360020

8 BUCHA DISTANCIADORA BVS 230L 0500140043

9 PALHETA DA BOMBA DE VÁCUO BVS 230L 0500140060

10 ROTOR DA BOMBA DE VÁCUO BVS 230L 0500010010

11 CARCAÇA DA BOMBA DE VÁCUO BVS 230L 0500140059*

12 TAMPA DA BOMBA DE VÁCUO BVS 230L L. DIREITO 0500140061*

13 TAPA PÓ FECHADO 0500140057

14 PINO ELÁSTICO 4 X 30mm BVS 230L 0050280149

* NÃO DISPONÍVEL P/ VENDA
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LUBRIFICADOR CIGAM

1 SUPORTE P/ LUBRIFICADOR 0500120017

2 PORCA SEXTAVADA MA M8 CHV 13 Z.B 0050280127

3 CURVA DO LUBRIFICADOR MOD. NOVO 0050150167

4 REGULADOR DO LUBRIFICADOR 0500120011

5 CORPO DO LUBRIFICADOR 0050150143

6 ANEL P/ VISOR DO LUBRIFICADOR 0050150050

LUBRIFICADOR CIGAM

7 GOTEJADOR DO LUBRIFICADOR 0500120014

8 VISOR DO LUBRIFICADOR 0050150209

9 DEPÓSITO DO LUBRIFICADOR 0050150109

10 SUPORTE P/ REFIL DO OLEO LUBRIFICADOR 0050150332

11 ANEL P/ SUPORTE REFIL DO LUBRIFICADOR 0050150239

12 MANGUEIRA DO LUBRIFICADOR 0050150085
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REGULADOR DE VÁCUO A MOLA CIGAM

1 VÁLVULA DO REGULADOR DE VÁCUO A MOLA 0500130015

2 BASE DO REGULADOR DE VÁCUO A MOLA 0050150068

3 MOLA DO REGULADOR DE VÁCUO A MOLA 0050310036

4 DISCO DO REGULADOR VÁCUO A MOLA 0500130013

5 PORCA SEXTAVADA INSERTO NYLON INOX 304 UNC 1/4 CHV 7/16 0050280058

6 COPO DO REGULADOR DE VÁCUO A MOLA 0050150235

5

4

2

1

3

6
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ESTABILIZADOR DE VÁCUO SULINOX CIGAM

1
BASE 1500 0050150365

BASE 3500 0050150374

2 ESPUMA DO ESTABILIZADOR D18 2 X 7 cm de diâmetro 0050070019

3 ESPUMA DO ESTABILIZADOR D18 35 X 5 X 1 cm 0050070020

4 FLANGE INFERIOR 0050150366

5 ESPUMA DO ESTABILIZADOR D18 2 X 7 cm DE DIÂMETRO -

6
EMBOLO 1500 0050150367

EMBOLO 3500 0050150373

7 MEMBRANA MAIOR INFERIOR ESTABILIZADOR SULINOX 0050150348

8 ARRUELA DO ESTABILIZADOR DE VÁCUO 0050150369

9
PARAFUSO ACO INOX 304 12.9 MQ CIL SXT INT GV 
M6X1.0X16

0050280273

10 MOLA DO ESTABILIZADOR 0.9 X 11.2 X 10 X 22mm 0050310037

11 ENCOSTO MOLA FLANGE INTERMEDIÁRIO 0050150370

12 PARAFUSO PANELA PH POLIDO 3.9 X 13mm 0050280256

13 FLANGE INTERMEDIÁRIO 0050150372

ESTABILIZADOR DE VÁCUO SULINOX CIGAM

14 ANEL O’RING 7655 4.7 X 1.90 0050280274

15 PARAFUSO DO ESTABILIZADOR LATÃO ROSCA M6 FENDA 0050280271

16 CONECTOR DA LINHA DE VÁCUO DO SERVO-ASSISTIDO 0050150210

17 MANGUEIRA DO SERVO-ASSISTIDO 1 METRO 0500060013

18 TAMPÃO DO REGULADOR DO SERVO-ASSISTIDO AZUL 0050150297

19 PARAFUSO DO ESTABILIZADOR LATÃO ROSCA M8 0050280255

20 PARAFUSO PANELA PH POLIDO 2.9 X 9.5mm 0050280257

21 FLANGE SUPERIOR 0050150371

22 ENCOSTO MOLA FLANGE SUPERIOR 0050150368

23 MOLA DO ESTABILIZADOR 1.3 X 142 X 8.5 X 28mm 0050310038

24 ENCOSTO INFERIOR DA MOLA 0050150364

25
PARAFUSO DO ESTABILIZADOR LATÃO ROSCA M6 
SEXTAVADO

0050280272

26 MEMBRANA MENOR SUPERIOR ESTABILIZADOR SULINOX 0050150347
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Exemplo de uma instalação adequada
para balde ao pé

Observação:
Se tivermos animais nos dois lados da sala devemos instalar a linha do vácuo central.

Possibilitando fazer a ordenha nos dois lados.

Atenção:
Quando for fazer uma instalação sempre analisar o espaço físico, sempre explicando para o proprietário a melhor 

maneira de instalação.

Observação:
O espaço físico de uma propriedade e de outra muda, nunca é igual.
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A montagem de equipamento a cima (foto ilustrativa)
A bomba do vácuo esta abaixo da linha do vácuo, desta maneira, a inclinação do tubo do vácuo pode ser para,no sentido do final da linha ate 
a válvula de dreno ou para a bomba de vácuo (deposito de vácuo).

Em uma bomba de vácuo estando acima da linha do vácuo, a inclinação do tubo somente devera ser para o lado do dreno.

Nesses dois casos qualquer produto liquido dentro da tubulação será drenado pela válvula ou pelo deposito de vácuo através da tampa.
Observação: Inclinação do tudo 1% a 2%.
Após instalação vamos aferir o equipamento.
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1) Alinhamento das polias do motor e bomba de vácuo
Retire o protetor de Corrêa, se estiver alinha conforme a figura ‘’A’’, esta correto.
Se estiver desalinhada, figura “B”, solte-a para parafusar no motor empurre-a para frente ou para traz ate que as polias fiquem alinhadas 
entre si em seguida reaperte os parafusos.

Ajuste de tensão das correias 
Com uma régua acima das correias com o pelagar no centro pressionando a para baixo a folga entre o polegar e a régua deve ser de 1cm a 2cm.

1

1
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• Retire o frasco vazio
• Remova a tampa
• Reabasteça com óleo sulinox, em seguida coloque a tampo no frasco e encaixe o frasco no lubrificador.
• Gotejamento do óleo através do visor
• Solte-a contra porca 
• Girando para direita a porca de regulagem pingara mais óleo, girando para esquerda menos óleo.

OBS: 
Sentido horário: + óleo.
Sentido anti-horário: – óleo.
Regulagem feita com entrada de ar através da porca de regulagem.

Atenção:
Cada bomba de vácuo tem placa de identificação com dados da bomba.

3) Vacuômetro devera estar em 50KPA se não atingir 50KPA devemos 
regular o regulador de vácuo.

2)Lubrificador para colocação de óleo
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4) Tomada de vácuo deverão estar fechadas

5) Conjuntos de ordenha também fechados

6) Conjunto de ordenha
Maneira correta de usá-lo:
A) Dobre a teteira ou suflador em “S ou Z” que é a posição correta.
B) Aproxime o conjunto ao úbere levando teteira ate a teta.
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Atenção
C) Faça esta operação já com a válvula TIP-TOP aberta para dentro para a circulação do vácuo.

Vamos conhecer o conjunto de ordenha cada peça e seu nome.

O período de duração de uma teteira é de 6 meses ou 2.500 ordenhas a que ocorrer primeiro.

Calculo para determinar o tempo.
Período de troca 2.500/(A x B / C)

A = Número de vacas ordenhadas por dia ...... 10
B = Número de ordenhas por dia ....... 2
C = Número de unidades de ordenhas ...... 2

10 X 2
2

= =  20  
  2

 10

10 X 30 Dias
2500

= =  300  
  2500  

 7 Meses

Nesse exemplo o ideal trocar 6 meses
Esse cálculo de tempo destina-se para todo o material que tiver contato direto com o leite.
Os materiais que não tiver contato com o leite considere1 ano para a troca.
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7) Lavador também com a tomada de vácuo fechada.

8) Regulador de Vácuo Modelo Mola: verificamos na instalação que não temos entrada de ar no 
sistema. Devemos regular o equipamento.
a) Retire a tampa.
b) Gire a porca no sentido horário.
c) Pressionando a mola para baixo, deixa a mola trabalhar com a nova preção sobre ela e confira o vácuo no vacuômetro.

Dicas:
Se não chegou a 50KPA aperte mais a porca.
Se for além do 50KPA afrouxe a porca para aliviar a pressão da mola.

Importante:
A regulagem é feita através de entrada de ar no sistema.

Atenção:
Temos 3 tipos de reguladores de vácuo (conforme a potencia da bomba) cada um tem o seu modelo.

Exemplo:

Obs.:
Todas as bombas de vácuo e unidades de ordenha já acompanham o seu regulador.

BVS Bomba Vácuo Sulinox Unidade de vácuo Regulador

230 230 230 230 230 REGULADOR DE VÁCUO A MOLA

330 330 330 330 330 REGULADOR DE VÁCUO A MOLA

500 500 500 500 500 ESTABILIZADOR DE VÁCUO SULINOX 
1500/3500

900 900 900 900 900 ESTABILIZADOR DE VÁCUO SULINOX 
1500/3500

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 REGULADOR DE VÁCUO POR PESO
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Há vários tipos de teteiras.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Descreva as peças:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Como montar a tampa do tarro e suas peças:

1. ___________________________________________________________________
2.  ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Numere as peças conforme descrição:

1 TAMPA LATERAL PULSADOR PNEUMÁTICO L.DIREITA

2 PARAFUSO CAB. PANELA PHILLIPS AUTO ATARR. RI 3.5 X 12 INOX

3 MEMBRANA PEQUENA P/ PULSADOR PNEUMÁTICO

4 ANEL O’RING 2005 P/ PULSADOR PNEUMÁTICO

5 PARAFUSO REGULADOR CAB.PAN. PHILLIPS M4 X 0.7 X 22 NT

6 EIXO PRINCIPAL P/ PULSADOR PNEUMÁTICO

7 VÁLVULA INVERSÃO P/ PULSADOR PNEUMÁTICO

8 EIXO MENOR P/ PULSADOR PNEUMÁTICO

9 GUIA VÁLVULA INVERSÃO P/ PULSADOR PNEUMÁTICO

10 JUNTA DA BASE P/ PULSADOR PNEUMÁTICO

11 BASE DE COMANDO P/ PULSADOR PNEUMÁTICO

12 PARAFUSO INOX 304  DA BASE DO PULSADOR DIN MA RI 3 X 12

13 TAMPA SUPERIOR DO PULSADOR PNEUMÁTICO

14 PARAF. CAB. PAN PHILLIPS INOX 304 AUTO ATARR. RI 2.9 X 9.5

15 SUPORTE GUIA REVERSOR P/ PULSADOR PNEUMÁTICO

16 ASSENTO DO REVERSOR P/ PULSADOR PNEUMÁTICO

17 TAMPA LATERAL PULSADOR PNEUMÁTICO L. ESQUERDA

18 FILTRO-TELA DO PULSADOR PNEUMÁTICO

19 BUCHA P/ EIXO DO PULSADOR PNEUMÁTICO

20
ADAPTADOR C/ROSCA P/PULSADOR TRANSFERIDOR E 
CANALIZADO

21 DISCO APOIO P/ MEMBRANA DO PULSADOR PNEUMÁTICO

22 MEMBRANA GRANDE P/ PULSADOR PNEUMÁTICO
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Kit de limpeza:

A. ___________________________________________________________________
B. ___________________________________________________________________
C. ___________________________________________________________________
D. ___________________________________________________________________
E. ___________________________________________________________________
F. ____________________________________________________________________

Escreva com tuas palavras como usar a extensão de nylon com raspador e a escova.

Qual o nome das peças

A. ___________________________________________________________________
B. ___________________________________________________________________
C. ___________________________________________________________________
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Como se usa para uma boa limpeza.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Escova tipo manivela.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Escova tipo fina cabo longo.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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 Podemos usar os dois tipos de escovas no conjunto montado.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Detergente

Alcalino ____________________temperatura da água _______________________
Ácido _____________________temperatura da água _______________________
Neutro _____________________temperatura da água _______________________
Sanitizante __________________temperatura da água _______________________

Como usar sistema aberto

Alcalino
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Ácido
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Neutro
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Sanitizante
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Anotações
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Lavador automático

Descreva o nome das peças e quantidades:

8

76

2

10

5

4

3

1

1212

11

9

1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________
6. ___________________________________________
7. ___________________________________________
8. ___________________________________________
9. ___________________________________________
10. ___________________________________________
11. ___________________________________________
12. ___________________________________________
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BOMBA DE VÁCUO BVS 230L CIGAM

1 POLIA DE FERRO 90mm CANAL A1 0050350009

2 PARAFUSO S/ CABEÇA SEXTAVADO INTERNO MA RI M8 X 16 0050280169

3 PARAFUSO SEXTAVADO 5.8 MA RI M8 X 25 Z.B 0050280098

4 RETENTOR 01492 BVS 230L/330L 0050360005

5 NIPLE DE LUBRIFICAÇÃO BVS 230L/300L/500L 0500140079

6 TAMPA DA BOMBA DE VÁCUO BVS - 230L L. ESQUERDO 0500140058*

7 ROLAMENTO 6203-U 0050360020

8 BUCHA DISTANCIADORA BVS 230L 0500140043

9 PALHETA DA BOMBA DE VÁCUO BVS 230L 0500140060

10 ROTOR DA BOMBA DE VÁCUO BVS 230L 0500010010

11 CARCAÇA DA BOMBA DE VÁCUO BVS 230L 0500140059*

12 TAMPA DA BOMBA DE VÁCUO BVS 230L L. DIREITO 0500140061*

13 TAPA PÓ FECHADO 0500140057

14 PINO ELÁSTICO 4 X 30mm BVS 230L 0050280149

* NÃO DISPONÍVEL P/ VENDA

Anotações
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Unidade de vácuo BVS 230

Numere o nome das peças conforme figura abaixo:

Anotações
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Dimensionamento de condutores para alimentação elétrica

Obs.: Estes valores correspondem a distância de no máximo 50 metros do transformador de energia.

Transformadores de Potência

Obs.: Não podemos esquecer-mos de calcular todos os aparelhos da leiteira, na hora de dimensionarmos nosso equipamento e condutores.

Atenção

Potência em HP Tensão Volts Nº de fases Medida do condutor mm

1 a 3 220 Monofásico 4,0

3 a 5 220 Monofásico 6,0

5 a 10,5 220 Monofásico 16,0

1 a 3 220 Trifásico 2,5

3 a 5 220 Trifásico 4,0

5 a 10 220 Trifásico 10,0

1 a 5 380 Trifásico 2,5

5 a 10,5 380 Trifásico 6,0

Potência (HP) Transformador (KVA) Gerador (KVA)

1,0 2,5 3,0

1,5 2,5 3,0

2,0 3,0 4,0

2,5 4,0 5,0

3,5 6,5 8,0

4,5 8,5 11,0

5,0 10,0 12,0

10,5 20,0 24,0

Defeitos Prováveis causas Possíveis soluções

Teteira cai Vácuo muito baixo insuflador rasgado Regular o vácuo trocar teteiras

Há leite na tubulação de vácuo Teteira rasgada leite ultrapassando o limite do tarro 
ou balde

Trocar o insuflador controlar a quantidade de animais 
para cada tarro ou balde

Vácuo baixo Regulador desregulado entrando ar em alguma parte 
do sistema

Fazer regulagem com a bomba de vácuo ligada 
verificar todas as partes do sistema para encontrar 
alguma entrada de ar

Consumo excessivo de óleo Filtro entupido porca desregulada Limpar filtro regular a porca

Motor não gira na rotação correta Baixa tensão na rede Chamar a empresa responsável pela distribuição de 
energia elétrica

Pulsador não bate Sujeira membrana rasgada folga na bucha Limpeza troca das membranas troca das buchas

Bomba de vácuo trancada Funcionou sem óleo palheta quebrada Abrir bomba para destrancar trocar palhetas
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Canecas para teste de mastite ou mamite

Aplicador de iodo

Sem retorno
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Com retorno
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Anotações
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Anotações
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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