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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean 
fermentum leo enim, luctus tempor velit porttitor id. Nunc posuere 
arcu id fringilla posuere. Phasellus at augue ultricies, dictum diam 
quis, iaculis odio. Curabitur facilisis auctor mauris, ut convallis magna 
elementum at. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. Donec imperdiet orci arcu. 
Donec vitae arcu nec ex faucibus laoreet a ac sapien. Etiam quis 
massa ac diam scelerisque fermentum eu non velit. Nulla facilisi. Cras 
luctus arcu augue, at fermentum erat suscipit a.

PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃO

A Sulinox é uma das empresas mais presentes na vida do 
produtor de leite. 
Porque além de desenvolver tecnologia para alimentação de bezerras, bem-estar 
animal, gerenciamento de rebanho, equipamentos para extração e conservação do 
leite, a Sulinox também se sente responsável em contribuir para seus clientes e 
parceiros a somarem ainda mais conhecimento e habilidade sobre os produtos. 
Com essa visão que o LACTAÇÃO - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO SULINOX foi criado. 
Uma iniciativa que contribuirá diretamente no dia a dia do produtor, do revendedor e 
de quem representa a empresa por todo o país.
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PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃO

UMA EMPRESA QUE VIVE A

PRODUTIVIDADE
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PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃO

A Sulinox é uma empresa com estrutura fabril ampla, composta por profissionais especializados 
e experientes no segmento pecuário. Através dessas qualidades a marca se tornou referência no 
desenvolvimento, produção e comercialização dos melhores produtos para o manejo de rebanho e da 
produção leiteira, além de contar com uma grande rede de revendedores e parceiros internacionais.   
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PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean 
fermentum leo enim, luctus tempor velit porttitor id. Nunc posuere 
arcu id fringilla posuere. Phasellus at augue ultricies, dictum diam 
quis, iaculis odio. Curabitur facilisis auctor mauris, ut convallis magna 
elementum at. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. Donec imperdiet orci arcu. 
Donec vitae arcu nec ex faucibus laoreet a ac sapien. Etiam quis 
massa ac diam scelerisque fermentum eu non velit. Nulla facilisi. Cras 
luctus arcu augue, at fermentum erat suscipit a.

O QUE É UMA
CANALIZADA?

Ordenhadeira é um conjunto de equipamentos com funções distintas que, 
uma vez conectados entre si, dimensionados adequadamente e de acordo com 
normas específicas, resultam num sistema ideal de ordenha mecânica.
Podendo atender as seguintes configurações: 2 x 4; 2 x 6; 2 x 8; 2 x 10; duplo 
4; duplo 6; duplo 8; duplo 10.

OBS: A Ordenhadeiras Sulinox LTDA. recomenda que toda ordenhadeira 
canalizada seja instalada em um fosso, com projeto e supervisão da fábrica ou 
de um revendedor autorizado. Para isso possuímos projeto da construção civil à 
disposição do produtor.
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Identificação de Componentes

• Unidade de vácuo

1. Motor elétrico.
2. Bomba de vácuo: BVS 765 ou BVS 1500.
3. Lubrificador.
4. Conjunto silenciador.
5. Depósito de vácuo.
6. Polias, correias e proteção.

• Tubulação principal Tubo principal de vácuo (em PVC).

1. Tubo do leite (em aço inoxidável AISI 304).
2. Tubo de circulação de água para limpeza (em aço inoxidável AISI 304).

• Acessórios no tubo vácuo

1. Regulador de vácuo.
2. Vacuômetro.
3. Pulsadores: pneumáticos ou eletrônicos.
4. Tomada de vácuo extra: permite a ordenha de animal de forma separada, como se fosse no sistema balde-ao-pé.

• Receptor e demais componentes relacionados ao leite

1. Receptor de leite: aço inox (de 50 ou 100 litros).
2. Válvula de segurança: impede a sucção de leite para a bomba e linha de vácuo.
3. Bomba de transferência de leite: possui válvula de retenção na saída para o filtro.
4. Filtro de leite com suporte.

• Unidade de ordenha

1. Ganchos de fixação das unidades.
2. Espremedores de alto fluxo (15 mm).
3. Capas metálicas.
4. Mangueiras curtas de vácuo para acionamento dos espremedores.
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5. Central de leite em aço inox, modelo CS 400, de alto fluxo. 
6. Mangueira cristal para leite: conduz o leite para o tubo do leite, indo até o receptor.
7. Mangueira dupla do vácuo: vem do respectivo pulsador.

• Sistema de limpeza

1. Distribuidor 1x4: conduz a água para dentro das teteiras durante o ciclo de limpeza, ou seja, a água e detergentes de limpeza 
fluem no mesmo sentido do leite.
2. Spray de limpeza: são pequenos chuveiros conectados nas teteiras, durante a limpeza eles esguicham água na parte interna dos 
espremedores fazendo a higienização. 
3. Injetor de ar: aumenta a eficiência da limpeza através da turbulência produzida na água. Isso assegura a eliminação de todos os 
resíduos de leite que tendem a ficar na parte superior da tubulação. O injetor de ar é controlado por pulsos elétricos enviados pela 
caixa.
4. Tanque para água quente: construído em aço inox AISI 304, possui entrada de água com bóia, resistência e termostato.
5. Tanque(s) de preparo para limpeza (Acessórios Opcionais): tanque quadrado, construído em aço inoxidável AISI 304, com capaci-
dade de 100 litros, para preparo dos produtos de limpeza (água + detergentes).
6. Registro de circulação de água + detergente para limpeza.
7. Torneiras para limpeza do fosso: deve ser providenciada pelo cliente, na instalação da ordenhadeira.

• Componentes elétricos

1. Caixa de comando elétrica: composta de 2 chaves contactoras, 1 sensor de nível do receptor, 1 temporizador para injetor de ar, 3 
chaves liga/desliga, 1 chave pulsar.
2. Fonte acionadora dos pulsadores eletrônicos - versão sem bateria.
3. Fonte acionadora dos pulsadores eletrônicos - versão com bateria (Acessório opcional).

• Acessórios opcionais

1. Tampa especial para Canalizadas: para ordenhar na falta de energia elétrica, quando a bomba de vácuo é acionada por trator ou 
motor estacionário à combustão.
2. Medidores de leite: mede a quantidade de leite produzido por cada animal. 
3. Tanque(s) de preparo para limpeza: tanque quadrado, construído em aço inoxidável AISI 304, com capacidade de 100 litros, para 
preparo dos produtos de limpeza.

Identificação de Componentes
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Funcionamento

3.1. Linha de vácuo

O vácuo, proveniente da bomba, é mantido constantemente em 50 kPa pelo regulador. O vácuo é indicado pelo vacuômetro, 
permitindo o controle de funcionamento da ordenhadeira. O ponteiro deve ficar sempre sobre a marca vermelha (*50 kPa), 
indicada pela seta.
OBS: Esta regulagem refere-se a Ordenhadeira Canalizada Linha Média Central. Para Ordenhadeira Canalizada Linha Baixa, 
o vacuômetro pode trabalhar de 42 até 46 kPa.  Em ordenhadeiras Canalizadas para cabras, o vacuômetro trabalha com 40 
kPa. 

3.2. Linha de leite

Todo o leite extraído pelas unidades de ordenha flui pela tubulação pela ação do vácuo, para o receptor de leite que pode ser 
de 2 tipos:

• Em aço inoxidável, de 50 ou 100 litros.
Dentro do receptor há uma haste com bóia: quando o leite elevar a bóia até o nível do sensor, um comando elétrico acionará 
a bomba, que conduzirá o leite para o tanque refrigerador.
Após o receptor de leite, localiza-se o aerador ou válvula de segurança. A função é servir como segurança, para o caso do 
leite encher o receptor. A esfera de borracha que encontra-se dentro do aerador, impede que o leite seja aspirado pela 
tubulação e pela bomba de vácuo.
Na saída da bomba de leite, existe uma válvula de retenção, que evita a entrada de ar e o retorno do leite para a bomba.
Após a válvula de retenção, é acoplado o filtro, tendo na parte interna uma camisa de material descartável para reter toda a 
impureza sólida eventualmente presente no leite.

3.3. Sistema de limpeza

Ao acionar o ciclo de limpeza do circuito de leite, conecta-se os sprays nas teteiras. O(s) tanque(s) de preparo deve(m) 
estar com água aquecida pelo aquecedor automático e conforme a etapa da limpeza, misturado com produtos detergentes.
Ao abrir o registro, a água é aspirada pela máquina através da mangueira. Após circular por todo o circuito, a água é elimi-
nada pela mangueira de leite.

OBS: a camisa descartável do filtro de leite deve ser retirada ante de iniciar a limpeza.

O aquecedor funciona de forma totalmente automática, em função da bóia e pelo termostato regulável.
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3.4. Especificações técnicas

MODELO BVS 765 BVS 1500

Freqüência de pulsação dos pulsadores 60 pulsos por minuto

Regulador de vácuo - tipos Servo-assistido ou por Peso

Vácuo recomendado para ordenha - em kPa 50

Quantidade máxima de unidades de ordenha 8 18

Diâmetro da tubulação da rede de vácuo - em mm 50

Potência / rotação do motor elétrico da bomba 3 cv / 1.750 rpm 5 cv /1.750 rpm

Capacidade da bomba de vácuo, em litros/min 900 1550

Rotação da bomba de vácuo - em rpm 1.144 1.520

Diâmetro da polia da bomba - em mm 150

Diâmetro da polia do motor - em mm 100

Dosagem do lubrificador - em gotas/min 6 ou 7 8 ou 9

Bomba de leite: Motor de 3/4 cv Capacidade de 3.000 l/h

Funcionamento
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Tipos de instalação de ordenha canalizada

4.1. Tipos de contenção

Estrutura tubular em aço galvanizado a fogo, com formato especial na qual os animais são ordenhados.

As contenções, dão conforto aos animais, geram facilidade para o ordenhador e também facilitam a extração do leite.

Existe 2 tipos de contenção:

• Tipo espinha de peixe: neste tipo de contenção, os animais ficam posicionados a 30º em relação ao ordenhador, e é utilizado 

para animais que não tem bezerro ao pé.

• Contenção tipo fila indiana: os animais ficam um atrás do outro (fila) paralelo ao fosso, e é utilizado para animais que tem 

bezerro ao pé, este tipo de disposição no estábulo, ocupa um comprimento muito maior em relação a contenção tipo espinha de 

peixe.

4.2. Fosso

Área de trabalho do ordenhador, com construção azulejada para facilitar a limpeza. O piso é antiderrapante e com medidas 

específicas para cada tamanho de ordenhadeira canalizada.

O fosso facilita o trabalho do ordenhador na extração do leite, possuindo também diversas torneiras com água apropriada para 

lavagem da instalação e úberes das vacas.

4.3. Tipos de linha

Existem 2 tipos: 

• Linha Baixa: é onde a tubulação localiza-se num nível abaixo da borda do fosso.
• Linha Média Alta: é onde a tubulação localiza-se num nível acima de 2 m, fixadas nas goleiras de contenção.

Anotações:
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Com a ordenhadeira corretamente instalada e preparada para a operação, chegou a hora de começar 
a produzir, sempre com a preocupação de obter um leite da mais alta qualidade e o máximo de rendi-
mento na ordenha.

5.1. Regulagem do vácuo

O vácuo de trabalho é indicado pelo vacuômetro (1), sendo o valor recomendado de:

• Ordenhadeira Canalizada Linha Média Central: 50 kPa (ver marca vermelha indicada pela seta na figura ao lado).
• Ordenhadeira Canalizada Linha Baixa: entre 42 e 44 kPa.
• Ordenhadeiras Canalizadas para cabras: 40 kPa.

A sua ordenhadeira pode ser equipada com um dos 2 tipos de regulador:

• Por peso.
• Servo-assistido.

5.1.1. Regulador tipo por peso

Este tipo de regulador sai regulado de fábrica. A regulagem é feita com a alteração da quantidade de pesos em forma de disco, colo-
cados sobre o peso principal.

5.1.2. Regulador de vácuo tipo servo-assistido

• Retire a tampa.
• Solte a contraporca e gire o parafuso até obter o vácuo adequado. Confira o valor regulado através do vacuômetro.
• Aperte a contraporca e recoloque a tampa.

Para retirar o filtro:

• Desconecte a mangueira do regulador.
• Retire o regulador, girando-o no sentido indicado pela seta.
• Retire o protetor e o filtro.
• Limpe o filtro com ar comprimido ou lave-o em água, proporcionando a completa secagem antes de montá-lo.

OBS: regule o vácuo com a ordenhadeira acionada e unidades de ordenha conectadas ao tubo do leite, com pulsador pulsando, mas 
sem estar ordenhando. Certifique-se de que não está ocorrendo entrada de ar em algum ponto da tubulação.

Instruções de operação
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5.2. Freqüência de pulsação

A pulsação de trabalho recomendada para o pulsador Sulinox é de 60 pulsos (ou batidas) por minuto.
Durante o funcionamento do pulsador, use um relógio ou cronômetro para acompanhar a quantidade de pulsos dados no intervalo de 
um minuto.

5.2.1. Limpeza do filtro dos pulsadores

Ambos os tipos de pulsador, possuem um pequeno filtro de ar para impedir a entrada de poeira, com o que, o funcionamento e a 
freqüência seriam prejudicados. A cada 2 meses, remova e limpe o filtro

5.2.2. Pulsador pneumático

• Remova a tampa superior, retirando os parafusos.
• Retire o filtro-tela de plástico.
• Limpe o filtro e reinstale-o, seguindo a ordem inversa da remoção.

5.2.3. Pulsador eletrônico
• Remova a tampa superior.
• Retire os 2 filtros de espuma.
• Limpe os filtros e reinstale-os na posição original, encaixando corretamente a tampa.

5.3. A operação passo-a-passo

5.3.1. Iniciando a ordenha

• Antes de acionar a máquina, posicione os animais na contenção.
• Acione o motor da ordenhadeira, pelo interruptor.
• Acione o sensor da bóia, pelo interruptor.
• Verifique se o injetor de ar está desligado: interruptor para cima. Este só deve ser ligado durante a limpeza.
• Verifique se:

- Se a extremidade da mangueira de leite encontra-se introduzida no resfriador de leite. 
- Os estranguladores de fluxo estão fechados.
- Se as válvulas das centrais de leite estão puxadas para fora, permitindo a formação de vácuo na rede.
- Se as tampas de dreno, da bomba e do filtro de leite estão montados.

• Ao atingir o vácuo correto no vacuômetro, verifique o funcionamento dos pulsadores e o gotejamento de óleo no lubrificador da 
bomba de vácuo. 

• A ordenhadeira está pronta para ordenhar.

5.4. Técnica de ordenha

• Procure executar sempre o mesmo esquema de trabalho durante a ordenha, ou seja:
• Observe sempre o mesmo horário de trabalho.
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• Siga a mesma ordem de animais.
• Procure habituar-se a fazer sempre os mesmos movimentos.
• Seja calmo e paciente, não altere o tom da voz, evitando ruídos que possam desestimular ou assustar os animais.
• Acostume a vaca aos hábitos normais após ter parido.
• Deixe o equipamento funcionando, para que os animais se acostumem com o seu barulho. 

5.4.1. Enquanto isso faça o preparo das vacas da seguinte forma

• Limpe o úbere com um pano seco ou papel descartável.
• Caso o úbere estiver sujo, limpe-o com água corrente e desinfetante.
• Faça massagens lentas, porém fortes em todo o úbere, durante uns 30 segundos.
• Ordenhe manualmente 2 jorros de leite em cada teta, dentro da caneca de controle de mastite.

5.4.2. Ordenha de animal separado

Sempre que for necessário ordenhar alguma vaca de forma separada (isolada das demais), utilize um conjunto de tampa (kit opcio-
nal) e tarro tipo Balde-ao-pé, da seguinte forma:

• Conecte a mangueira à tomada montada na linha principal de vácuo para esta finalidade.
• Com a vaca preparada para a ordenha e máquina acionada, abra o registro de vácuo da tomada.
• Conecte as teteiras no úbere da vaca.

5.5. Limpeza por circulação de água, detergente e desinfetante

• O processo de limpeza da ordenhadeira consiste na circulação da água no mesmo sentido do leite.
• Pode-se utilizar água fria para a limpeza. Porém, principalmente em regiões de clima frio, sugerimos usar água morna, que irá 
melhorar a eficiência da limpeza.
• Independente de usar água fria ou morna, o uso de detergentes é indispensável. Para manter a qualidade do leite: Sanitizante após 
cada ordenha e Detergente ácido todos os dias.

5.5.1. Procedimento

• Abra e trave a válvula de todas as centrais de leite, assegurando a circulação de água e/ou detergente pelas teteiras. Para isso, 
comprima o manípulo e gire-o de forma a ficar sob a trava da central.
• Em todas as teteiras, introduza os sprays de limpeza.
• Abra os estranguladores de fluxo permitindo que a água da limpeza contida no tanque seja aspirada pela mangueira.
• Retire o filtro descartável do filtro de leite: a limpeza sempre deve ser feita sem o filtro instalado.
• Prepare a mistura de limpeza no tanque conforme a etapa da limpeza em andamento: água fria, pré-enxágüe. 
• Para colocar água quente no tanque, abra o registro do aquecedor automático e adicione detergente.
• Coloque a mangueira de sucção no tanque e abra o registro.
• Coloque a extremidade da mangueira de saída de leite em um recipiente para retorno da água de limpeza.
• Verifique se o sensor de nível do receptor de leite está ligado: interruptor deve estar para baixo.
• Acione o motor da ordenhadeira pelo interruptor, para iniciar o processo.
• A duração de cada etapa do processo deve estar de acordo com o protocolo de limpeza. 
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Processo (etapas) Produto Concentração Temperatura °C Tempo

1° - Pré-enxágue Água potável Corrente 30 a 45 °C Até sair água limpa

2° - Limpeza alcalina* Detergente Alcalino 05 a 1% (5 a 10 ml/l) 70 a 80 °C 10 a 15 min.

3° - Enxágue Água potável Corrente Ambiente Até sair água limpa

4° - Limpeza ácida** Detergente Ácido 1 a 2% (10 a 20 ml/l) 50 °C 10 a 15 min.

5° - Enxágue (opcional) Água potável Corrente Ambiente Até sair água limpa

6° - Sanitização*** Sanitizante Clorado 2 ml/l (200 ppm) Ambiente 2 a 3 min.

* Na limpeza alcalina, não deixe a temperatura cair abaixo de 40 °C no final da limpeza.
** Não sendo efetuada a limpeza ácida diária, faça-a no mínimo uma vez por semana.

*** A sanitização deve ser efetuada em torno de 20 minutos antes do início da ordenha.

• Acione o sistema injetor de ar através do interruptor. 
• Se ao final do processo for necessário esgotar certa quantidade de água que ficou no receptor de leite, acione a bomba de leite 
manualmente através do botão.

5.6. Limpeza manual do receptor de leite

A limpeza deste receptor não requer remoção da mesma nem desmontagem.

• Basta remover a tampa superior, que é o suporte para o chuveiro de limpeza
• Retire a borracha e o filtro do respiro do receptor. Lave todas as peças e o interior do receptor, usando como acesso a abertura 
superior.
• Utilize esponja, água morna e detergente.
• Encaixe corretamente a borracha no bocal e reinstale a tampa.

5.7. Limpeza da tubulação

5.7.1. Limpeza do tubo de vácuo: a cada 30 dias.

• Retire o tampão de borracha do terminal.
• Conecte uma mangueira no terminal e introduza a outra extremidade da mangueira em um recipiente com 30 litros de água quente 
(50 ºC) e detergente alcalino.
• Isole a válvula de segurança da unidade final (aerador).
• Acione a unidade de vácuo: toda água que está no balde será aspirada, passando através do tubo do vácuo e fazendo a limpeza 
interna até o depósito de vácuo. 
• Após toda água ser aspirada do balde, desligue a unidade de vácuo e abra a tampa do depósito para escoar toda a água.

5.7.2. Limpeza do tubo de água: quando necessário.

Não é necessário desmontar. Limpe-o somente por fora.

5.7.3. Procedimento para limpeza do tubo de leite: cada 30 dias.

• Solte a abraçadeira e retire o tampão de borracha.
• Desmonte todas as curvas e conexões.
• Passe a escova
OBS: Passe a escova com água à temperatura ambiente e detergente alcalino.
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PEÇAS QUE ENTRAM EM CONTATO COM O LEITE 
(TROCAR A CADA 2.500 ORDENHAS)

1 - Insufladores (espremedores)
2 - Anel de vedação da central de leite
3 - Válvulas Tip-Top
4 - Mangueira cristal para leite
5 - Válvula de retenção da bomba
6 - Mangueira Spiraflex 1”
7 - Mangueira Spiraflex 1 1/2”
8 - Juntas do receptor de leite
9 - Juntas do aerador (válvula de segurança)
10 - Tampão do leite 2”
11 - Junta de borracha

PEÇAS QUE NÃO ENTRAM EM CONTATO COM O LEITE
 (TROCAR ANUALMENTE)

1 - Tampão de borracha
2 - Tampão d´água 1 1/2”
3 - Mangueira principal do vácuo
4 - Mangueiras duplas do vácuo
5 - Mangueiras curtas do vácuo
6 - Mangueira fina do vácuo.
7 - Mangueira cristal do conjunto de limpeza
8 - Mangueira Spiraflex de 32 mm.

Períodos recomendados para 
a troca das peças de borracha e plástico



18

7.1. Pulsadores eletrônicos

• Fonte dos pulsadores eletrônicos - versão Sem bateria
- Led indicador:
- Aceso de forma contínua: funcionamento normal.
- Acende de forma intermitente: sobrecarga na fonte.
- Led apagado, mesmo com fonte sendo alimentada pela rede, há 2 possibilidades: 
      * Curto-circuito. 
      * Superaquecimento: a fonte é mantida desligada enquanto a temperatura não voltar ao normal.
- Fusível: 3,5 A, de efeito retardado, com 5 x 20 mm.

• Fonte dos pulsadores eletrônicos - versão Com bateria
- Led indicador de fonte alimentada pela rede elétrica.
- Fusível: 9,0 A.
- Bateria estacionária

7.2. Medidores de leite

A medição de leite é uma grande aliada no gerenciamento da produção de leite. Permite identificar, por exemplo, animais com produti-
vidade abaixo da média, permitindo que sejam tomadas as devidas providências.
O medidor de leite retém uma pequena parcela do leite no frasco medidor (1), no qual se pode ler a quantidade de leite que a vaca 
produz.
A parcela de leite coletada para medição é de 25 ml por litro ordenhado, ou seja, 2,5% do volume total.
A escala existente sobre o frasco, fornece a produção total de cada vaca, diretamente em quilos e libras.

7.2.1. Operação da ordenha com uso do medidor

OBS: O manípulo controla um registro de 3 vias, cujas posições devem ser utilizadas da seguinte forma:

Para ordenha: Gire o manípulo para a posição “A ou B” (horizontal).

Para retirar amostras de leite: Gire o manípulo para a posição “C” (vertical para baixo).

Para esvaziar o medidor e/ou fazer a limpeza do mesmo: Gire o manípulo para a posição “D” (vertical para cima).

Acessórios
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7.2.2. Limpeza manual (uma vez por mês)

• Desconecte a mangueira de entrada de leite na base do medidor.
• Desconecte a mangueira de saída na parte superior.
• Remova o frasco, comprimindo o depressor.
• Lave o frasco com esponja, água morna e detergente. 

OBS: Nunca utilize panos abrasivos, solventes, escovas ou sabões em pó, que riscam as superfícies.

• Enxágue as peças em água limpa.
• Reinstale o frasco, encaixando-o corretamente.

7.3. Aquecedor de água para limpeza

O aquecedor consiste de um tanque cilíndrico de aço inoxidável. O funcionamento é totalmente automático: a temperatura é contro-
lada pelo termostato, que liga e desliga a resistência elétrica blindada. A bóia controla o nível da água na caixa.
O plugue deve permanecer constantemente conectado na tomada, devendo ser retirado em caso de manutenção no aquecedor.
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O aterramento é de fundamental importância para garantir a segurança do usuário e preservar o equi-
pamento. O equipamento perde a Garantia de fábrica se for instalado sem o aterramento.

• O aterramento é feito com 3 hastes de cobre, com 1,20 m de comprimento, formando um triângulo 
com espaçamento de 1 m entre hastes.

• Estas hastes são interligadas com um fio de cobre de 6 mm, que vai até a tomada onde tem uma 
etiqueta de identificação do aterramento.

• Recomendamos que quando não for usar o Transferidor ou em caso de temporais, raios e condições 
climáticas adversas, desligue-o da tomada para não sofrer danos e risco de sofrer descargas elétricas.

Aterramento
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9.1. Canalizada monofásica

9.2. Canalizada Trifásica

Esquema elétrico
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Contenções



23

Anotações
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



24

Anotações
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



25

Anotações
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



26

Anotações
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Rua Vereador Mário Cardoso Ferreira, 527 • Distrito Industrial
94836-195 • Alvorada - RS • +55 51 3044.9000

www.sulinox.com

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO

LACTAÇÃO


